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niwersalna, nowoczesna linia rozkroju poprzecznego blach rozwijanych z kręgu,  Udedykowana szczególnie do rozkroju blach ze stali austenitycznych. Innowacyjna 
prostownica o bardzo wysokiej sztywności układu prostującego i precyzyjnej nastawie 
parametrów technologicznych gwarantuje wysoką jakość arkusza. 

LINIA ROZKROJU BLACH AUSTENITYCZNYCH

PARAMETRY PRODUKCYJNE

Prędkość produkcyjna:                                              30 m/min dla arkusza 3 mb
Własności wytrzymałościowe:                                          Re max 700 MPa
                                                                                         Rm max 900 MPa

 Grubość blachy:
1,0 - 6,0 mmđ

Szerokość kręgu: 
1000 mm - 2000 mm đ

 
 
Masa kręgu wsadowego:

5 000 - 20 000 kgđ

DANE TECHNICZNE URZĄDZEN

ROZWIJARKA
Automatyczna rozwijarka z precyzyjnym 
sterowaniem naciągiem pasma.
Sztywna konstrukcja gwarantuje dokładne 
prowadzenie kręgu i kontrolę krawędzi.
Stół załadowczy dostosowany do nośności 
rozwijarki.
Nośność rozwijarki od 5 000 do 20 000 kg.



PROSTOWNICA PASMA
Charakteryzuje się sztywną konstrukcją, precyzyjną 
nastawą procesu prostowania.
Prostownica umożliwia skuteczny serwis wałów roboczych, 
dzięki wysuwnej kasecie roboczej.

OKLEJARKA DWUSTRONNA
Automatyczna oklejarka z kontrolą stanu folii, 
umożliwiająca automatyczne odcinanie. 
Sterowany układ wałów ciągnących i dociskowych 
gwarantuje wysoką jakość nałożonej folii - bez 
naderwań i zafałdowań.

NOZYCA POPRZECZNA
Sztywna konstrukcja nożycy z kolanowym 
wymuszeniem równobiegu noża gwarantuje 
dokładne cięcie. Innowacyjny system nastawy 
szczeliny nożowej pozwala na precyzyjną 
regulację szczeliny nożowej - co jest warunkiem 
prawidłowego kształtu krawędzi cięcia - zdjęcie 
z prawej poniżej. 
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